
●ご注意
・利用人数は1人です。  ・天井のスプリンクラー装置の散水障害となるか、事前にご確認ください。
・設置の際には、本体のアジャスターを下ろし、ブース本体が動かないことをご確認の上ご使用ください。
・ソファーもしくはチェアーは固定脚で背がロッキングしないものを別途ご用意ください。
・消防特例申請代行費などは別途お申し付けください。

クローズブース（デリカブース 791型） 
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消火装置
天井に熱感知識の自動消火
装置を設置しています。

換気ファン
ブース内の空気を循環させ、
常に快適な状態を保ちます。

2口コンセント（標準装備）
天板の上に、モバイル機器等の充
電に使用できるコンセントを2口
設けています。

収納フック（標準装備）
ジャケットなどを掛けられるフックを
標準装備。
※許容荷重：4㎏

調光機能付LEDライト（標準装備）
スイッチの長押しにより調光し、
作業内容や気分に応じて明るさ
を調節できます。

天井付ワーキングブース
音漏れがしにくい天井付きのクロー
ズブースになります。

背面パネルを選択可能
開放感のあるクリアタイプと、こもり感を重
視したクローズタイプから選択できます。

天板高を選択可能
ハイポジション・ローポジションに対応。
テレフォンブースや集中作業など、目的に応じて、
天板高を施工時に選択できます。

ポップアップ式充電器（標準装備）
天面に対応するスマートフォンを置くだけで
充電できるワイヤレス充電器［Qi（チー）]。
ポップアップ式でUSB充電も可能です。

クランプ取付用天板
天板奥の切欠き部にオプショ
ンでモニタースタンドを取り
付けできます。

キャスター・アジャスター（標準装備）
低床のキャスター付で、段差の少ないフロ
ア内を移動可能です。設置後は、アジャス
ターでレベル調整し、位置を固定します。

スイッチ

ドア付きのワーキングブースに音漏れしにくい天井付きを
ラインナップ。
電源や照明を標準装備し、集中作業やWEB会議など、
周囲から独立したソロワークに対応します。

デリカブース

会議室予約ユニット
各ブースごとの予約を管理し、効率的な運用を
サポートします。使用予定時刻後、一定時間入室
操作がなければ、自動的にキャンセルします。
グループウェアとの連携や専用のプラットフォーム
により、離れた場所でも予約・使用状況を確認す
ることができます。

P661

１人用
背面パネル

天板ナチュラル色
価格

天板ウォールナット色
価格 質量本体カラー 品番 品番

サテンブラック
クリア 791-34 オープン価格 791-35 オープン価格 263㎏

クローズ 791-36 オープン価格 791-37 オープン価格 265㎏

サテンホワイト
クリア 791-38 オープン価格 791-39 オープン価格 263㎏

クローズ 791-40 オープン価格 791-41 オープン価格 265㎏

■共通仕様　
本体：スチール 粉体塗装 キャスター アジャスター式
背面パネル：（クリア）強化ガラス 5ｍｍ厚/（クローズ）スチール 粉体塗装  内装パネル：不燃クロス グラスウール 
天板：木製 メラミン化粧板 20ｍｍ厚  ポップアップ式充電器：Ｑi USB給電2口付  ケーブルトレー：スチール 粉体塗装

（内装パネル）（本体）

サテンホワイト サテンブラック

（天板）

ナチュラル ウォールナット

■カラーサンプル

（床カーペット）

 別途費用を申し受けます。
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